
Инструкция по подключению портативных ККТ «Меркурий» к 1С (на примере 1С:Предприятие 8.3, Розница 

2.2) 

 

Для подключения ККТ необходимо перевести устройство в режим ФР, установив опцию 1 в значение «4». 

Далее нужно настроить канал связи. Опцию 19 необходимо установить в значение «3», опцию 18 – в значение 

«5» (см. РЭ, прил. 1). 

После настройки опций ККТ нужно перезагрузить, далее подключить к ПК. 

В операционной системе присутствуют необходимые драйвера для подключения оборудования. В случае 

использования переходника COM-USB может потребоваться установка дополнительного драйвера, скачать 

его можно по ссылке http://www.prolific.com.tw/UserFiles/files/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1200.zip. 

После установки драйвера ККТ определяется как «Последовательный порт (COMx)», либо как «Prolific USB-to-

Serial Comm Port (COMx)» - в случае использования переходника. 

 

 

После установки драйвера USB необходимо установить драйвер режима ФР, скачать его можно с сайта 

производителя ККТ https://www.incotexkkm.ru/files/soft/vt/inecrman_setup.zip 

 

 

 

 

http://www.prolific.com.tw/UserFiles/files/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1200.zip
https://www.incotexkkm.ru/files/soft/vt/inecrman_setup.zip


Далее необходимо в 1С выбрать пункт меню «Администрирование» -> «Подключаемое оборудование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нажать кнопку «Драйверы оборудования» 

 

 

Нажать «Добавить новый драйвер из файла» 

 

 

 

 

 



Выбрать файл драйвера merc_kkt_2_0.zip, находящийся в каталоге C:\Program Files (x86)\Incotex\merc119f\1C8 

 

 

Нажать кнопку «Записать и закрыть» 

 

 

 

 

 

 



Далее на вкладке «Подключаемое оборудование» выбрать тип оборудования – «ККТ с передачей данных» 

 

 

Нажать кнопку «Создать» 

 

 

 

 

 

 

 



Заполнить поля «Тип оборудования», «Драйвер», «Организация», «Рабочее место» и «Наименование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нажать кнопку «Записать и закрыть» 

 

 

В списке оборудования появится созданный экземпляр 

 



Далее выделить нужное оборудование и нажать «Настроить» 

 

 

Выбрать «Модель ККТ» и «Наименование порта» 

 



Пароль первого кассира в ККТ должен быть установлен в значение по умолчанию (ноль) 

Далее нажать «Тест подключения» 

 

При успешном тесте появится соответствующее сообщение. 

 



Нажать кнопку «Записать и закрыть» 

 

 

Далее перейти в меню «НСИ» -> «Кассы ККМ» 

 



Нажать кнопку «Создать» 

 

 

Выбрать подключаемое оборудование и ввести наименование кассы 

 

 

 

 

 



Нажать «Записать и закрыть» 

 

 

 

 

 


