
Инструкция по настройке ККТ «Меркурий» 

для работы с эквайрингом Сбербанка. 

Терминал Verifone VX820 

Версия терминала. 
 

 

Версия программного обеспечения терминала. 
 

 

 

Терминал подключается к ККТ по СОМ1 или СОМ2, распайка кабелей приведена в 

приложении. 

 

1. Устанавливаем скорость обмена с терминалом в значение 9600 через опции (COM1 опция COM1 опция 

20, COM2 опция 22) в нашем случе это 9600 то есть опция в 1. 

2. Программирование - Pos Terminal — устанавливаем номер терминала (COM1 опция ID). ). 

3. Программирование - Pos Terminal - Протокол - выбираем нужный (COM1 опция UCS или Сбербанк) 

4. Программирование - Pos Terminal - Канал передачи - Выбираем нужный (COM1 опция COM1, COM2) 

5. Через Контекстное меню можно выбрать пункт "POS ПРОВ.СВЯЗИ" (либо это можно POS ПРОВ.СВЯЗИ"POS ПРОВ.С ВЯ ЗИ" (либо это м ожно  (COM1 опция либо это можно 

сделать через меню POS-ТЕРМИНАЛ). 

 

В демонстрационном видео показано: 

 

1. Приход с полной оплатой безналичными. 

2. Приход с частичной оплатой безналичными. 

3. Возврат прихода по номеру чека. 

4. Возврат прихода по сумме. 

5. Закрытие смены. 

Демонстрация: https://youtu.be/TWZdd1hjkhs 

 

https://youtu.be/TWZdd1hjkhs


 



 
 

 

 

 
 


