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Контроллер управления 
термопринтером «МЕРКУРИЙ КТМ-01» 

Инструкция по эксплуатации АВЛГ 451.00.00 ИЭ 
 
 

 

1. Назначение 
 

1.1. Контроллер управления термопринтером " МЕРКУРИЙ КТМ-01" 
предназначен для управления термопринтером " МЕРКУРИЙ ТПМ-01" 
АВЛГ 435.00.00 и печати алфавитно - цифровой информации, и может 
применяться в электронных приборах, где необходимо регистрировать 
информацию на бумажной ленте.  
1.2. Обозначение контроллера: Контроллер управления термопринтером 
«МЕРКУРИЙ КТМ-01»   АВЛГ 451.00.00. 
1.3. Предприятие-изготовитель: ООО "Инкотекс", 105484, Москва, ул. 16 
Парковая 26. 
1.4. Головной центр гарантийного обслуживания: ООО "Ремкас", 107082,  
Москва, ул. Б.Почтовая, 55/59.Тел.  261-30-93. 
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2.   Основные технические данные и характеристики 

 
2.1.  Способ формирования текста на носителе - параллельный 
построчный. 
2.2.  Способ формирования изображения символов -
знакосинтезирующий. 
2.3. Тип печатаемой информации -  алфавитно-цифровая по ГОСТ 
27463-87. Возможность  смены набора знаков и типа шрифта 
обеспечивается программно. 
2.4.   Тип регистрирующего носителя: термохимическая бумага 
2.5  Основные параметры контроллера в составе принтера 
Число символов в строке не более                                                              24 
Основной шаг печати, мм                                                             2,12 +/- 0,25 
Основной шаг строки, мм                                                             4,23 +/- 0,25 
Минимальная толщина линии, образующей  знак мм, не более 0,4 +/- 0,08 
Размер точки образующей знак мм, не более 
по горизонтали                                                                                         0,125  
по вертикали                                                                                            0,125  
Поле знака по высоте не менее, мм                                                         2,75 
Размеры знаков по высоте мм, 
для прописных букв:                                                                                   2,3 
для строчных букв:                                                                                     1,4 
Набор печатаемых символов, не менее                                                    166 
Матрица знакоместа                                                                                    5*7 
Плотность печати точек                                                                       8точ/мм          
Максимальная скорость печати : см/сек                                                     4,0 
Напряжение питания В,                                                                       5.5 - 8.2 
Потребляемая мощность, Вт, не более                                                     0.2 
Максимальный ток управления шаговым двигателем, мА,                      800 
Масса, гр. не более                                                                                       25 
Габаритные размеры контроллера мм, не более                           42x62x12 
Интерфейс подключения                                                                         UART 
Скорость обмена бит/сек.                                                              2400-19200 
Размер приемного буфера, байт                                                                  24 

Рабочий диапазон температур,C                                                    0 до +70 

Температура хранения ,C                                                            -40 до +50 
Подробнее параметры приведены в приложении 2 и 3. 
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                       3. Комплект поставки контроллера 
 

Обозначение Наименование изделия Кол. Примеча- 

ние 

АВЛГ 451.00.00 Контроллер управления 
темопринтером  

«МЕРКУРИЙ КТМ-01» 

1  

АВЛГ 451.00.00 ПС  Паспорт  1  

 Упаковка 1  

 
Работа и устройство контроллера 

 

 2.1. В состав контроллера входят следующие устройства: 
- устройство управления термопечатающей головкой; 
- устройство управления  двухфазным шаговым двигателем; 
- устройство управления импульсом печати; 
- стабилизатор для питания логических схем; 
- устройство управления датчиками термопринтера.  
- устройство управления интерфейсом.  
2.2. Порядок подключения контроллера: 
- подключить термопринтер к контроллеру при помощи разъёмов 
XS1,XT1,XT4; 
- подключить к контроллеру устройство пользователя (разъём  XT3); 
- подключить источник питания  (разъём XT2): Рекомендуемое 
напряжение 7,5В импульсный ток до 3,5А. 
2.3. Порядок работы контроллера с устройством пользователя: 
Связь контроллера с устройством пользователя осуществляется через 
последовательный интерфейс UART со скоростью обмена  от 2400 до 
19200 бит в секунду. 
Обмен информацией между контроллером и устройством пользователя  
происходит следующим образом: если контроллер передаёт  код  11H, 
значит, он готов к приёму информации, если  контроллер  
передаёт код  13H,  он не готов к приёму информации. 
Устройство пользователя передаёт в контроллер данные для печати, но 
не более 24 символов, и подаёт команду на печать (код 0AH)  принтер 
печатает строку информации. 
2.4. Команды, выполняемые контроллером: 
 

                                                        Инструкция по эксплуатации 5 



 

  

 

Команда. Описание. 

LF Перевод строки. 

GS B n Установка скорости обмена. 

ESC v Запрос статуса. 

ESC Nnn Протяжка бумаги. 

 
2.4.1. Перевод строки LF: код «0AH»  по этой команде печатается 
информация находящаяся в буфере контроллера; 
2.4.2. Скорость обмена  GS B n:  «1DH,42H,n» (по умолчанию скорость 
обмена 9600 бит в секунду); 
где:     
1BH код начала команды; 
42H код команды; 
n   скорость обмена бит в секунду 
n =1  2400,  
n=2   4800,  
n=3   9600, 
n=4   19200. 
2.4.3. Запрос статуса  ESC v « 1BH,76H» - по этой команде контроллер 
передаёт один байт информации о состоянии датчиков и температуре 
термоголовки; 
где: 
0 бит    0 температура в норме; 
1 бит    0 термоголовка опущена; 
2 бит    0 бумага заправлена; 
2.4.4. Протяжка бумаги ESC Nnn «1BH,4EH,nn» 
где:    
1BH код начала команды; 
4EH код команды; 
nn    протяжка бумаги в мм.. 
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Схема соединения термопринтера «МЕРКУРИЙ ТПМ-01» 

и контроллера управления термопринтером  

«МЕРКУРИЙ КТМ-01» 
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А1  Термопечатающий механизм «МЕРКУРИЙ ТПМ-01» 

А2  Кабель гибкий плоский FFC43mm*1.25*0.1*0.8*4/4*8/8*B typa 

A3  Контроллер управления «МЕРКУРИЙ КТМ-01» 

 

 
Сигналы подключения к устройству пользователя 

 

RXD        Входные данные. 

TXD         Выходные данные. 
RESET    Сигнал сброса. 
GND        Общий вывод.   
VH           Вывод питания. 

 
Контроллер управления термопринтером автоматически сбрасывается в 
исходное состояние при включении питания.  
Если возникнет необходимость использовать внешний сброс ниже 
приведена диаграмма соотношения сигнала сброс относительно 
напряжения питания. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Электрические характеристики сигналов подключения к устройству 
пользователя. 
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Параметр     Мин. Макс. Единицы 
измерения. 

RXD     логическая 1 
логический 0 

4.45 
0 

5.0 
0.45 

В 
В 

TXD     логическая 1 
логический 0 

4.45 
0 

5.0 
0.45 

В 
В 

RESET 0 5.0 В 

VH 5,5 8,2 В 

           
Рекомендуемое напряжение питания VH = 7,5В. 
 
 
 

Диаграмма приёма и передачи данных 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Протокол обмена: 
- 1бит стартовый 
- 8 бит данных 
- 1 бит стоповый 
- без учёта чётности.  
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Схема  внешнего вида контроллера и обозначение разъёмов 

 
          Стрелками указан 1 контакт разъёмов. 

 
 XТ2  РАЗЪЁМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ   PH08D                  XT3 РАЗЪЁМ  

                                                                                                               ПОДКЛЮЧЕНИЯ УСТРОЙСТВА                                                                                                                           

                                                                                                               ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ    PH08D  

 

                                                                                                                                              
                                                                                                            XT4 РАЗЪЁМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

                                                                                                            ДАТЧИКОВ    PH06D  

XT1 РАЗЪЁМ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ    PH04D  

 

                                                                                                XS1  РАЗЪЁМ  PH04D                                                                                                            

                                                                                             ПОДКЛЮЧЕНИЯ                          

                                                                                                      КАБЕЛЯ         

                                                                                          ТЕРМОГОЛОВКИ 

                                                                                                      FPB 28D                                                                           
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Блок схема контроллера управления термопринтером 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица символов знакогенератора 
                                                   

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F 

0    0 @ P ` P А Р а    р Ё 

1   ! 1 A Q a Q Б С б    с  

2   ” 2 B R b R В Т в    т  

3   # 3 C S c S Г У г    у  

4   $ 4 D T d T Д Ф д    ф  

5   % 5 E U e U Е Х е    х  

6   & 6 F V f V Ж Ц ж    ц  

7   ' 7 G W g W З Ч з    ч  

8   ( 8 H X h X И Ш и    ш  

9   ) 9 I Y i Y Й Щ й    щ  

A   * : J Z j Z К Ъ к    ъ  

B   + ; K [ k { Л Ы л    ы  

C   , < L \ l | М Ь м    ь № 

D   - = M ] m } Н Э н    э ¤ 

E   . > N ^ n ~ О Ю о    ю  

F   / ? O _ o  П Я п    я Σ 
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Термопечатающий механизм

Управление

двигателями

Управление

термоголовкой

Управление

импульсом печати

Управление

датчиками

Управление

интерфейсом Стабилизатор Процессор
+5В.



 

  

 
 

 
 


